
Цвет Бесцветный

Упаковка 1л

Поверхность
для нанесения

Детали из искусственных материалов (AAS, BMC, ABS, SAN, PA,
PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PRO, PVC, РММА, PUR жёсткий,
PUR мягкий).

Особые указания

Не наносить при Т0 ниже +100 С и влажности воздуха
выше 75%.
Оптимальная температура в рабочем помещении
от +180 С до +240 С.

Нанесение

Наносить после каждой подготовительной операции 
в обязательном порядке!
Смочить везворсовую протирочную салфетку и протереть
обрабатываемую поверхность.
Протереть насухо сухой чистой салфеткой.
Обязательно дать обезжиривателю испариться, поскольку
пластик � структурный материал и способен впитывать
определенные фракции, которые впоследствии захочет отдать
обратно. Чтобы впитавшийся обезжириватель не проявился на
покровном материале по окончании ремонта, давайте ему 5�7
минут на испарение.

Дальнейшая
обработка По технологии.
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Mipa Kunststoffreininger

Mipa Kunststoffreininger — Очиститель для
пластиков, специально разработанный для применения
по всем видам деталей из искусственных материалов.
Обладает эффективным антистатическим действием,
препятствует повторному образованию статического
заряда на поверхности и тем самым предотвращает
притягивание пыли во время окрашивания пластиков.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ


